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Dieses Druckreduzierventil ist gleich aufgebaut wie Art. 5100. Der ver-
stärkte Federdeckel erlaubt jedoch Hinterdrücke bis 60 bar.  

Anschluss: Schraubanschluss für Flasche 

Abgang: Gewindeanschluss 3/8”, 1/4”, 1/2”  
Medien: AR, C, DL, HE, N, O, H 
 

Art. Nr. 5160 5160-20 
200 

5160-40 5160-60 

 Druckluft Druckluft Druckluft 

Vordruck (bar) 200 200 200 

Hinterdruck (bar) 20 40 60 

Durchfluss (Nm3/h) 40 50 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Druckreduzierventil mit angebautem Durchflussmengenmesser und 
aufgebautem Manometer zur Anzeige des Flaschendrucks. Integriertes 
Sicherheitsventil und Absperrspindel am Mengenmesser. Der angebaute 
Mengenmesser mit Schwebekörper ermöglicht eine gute Ablesbarkeit der 
entnommenen Menge. Messgenauigkeit des Flowmeters ±10%. Lieferbar 
in 3 Durchflussbereichen (s. unten) 
Anschluss: Schraubanschluss für Flasche (nach ISO 5145) 
Abgang: Schlauchanschluss 3/8”, 1/4”  
Medien: AR, C, DL, N, O, N 
 

Art. Nr. 5350  
Vordruck (bar) 300 
Hinterdruck (bar) 4,5 (fest eingestellt) 
Durchfluss (l/min) 0–3 

0–16 
0–32 

 
Bitte geben Sie bei Bestellung das gewünschte Medium sowie den  

gewünschten Durchflussbereich an. 

 

Art. 5350 


